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Dämmung bei Abdichtungen (STEINBACHER)

12 Abdichtungen bei Böden und Wänden

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Hoch- und Tiefzüge:

Hoch- und Tiefzüge bis 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der waagrechten Abdichtung zugezählt und zusätzlich mit einer Aufzahlung für die Erschwernisse verrechnet. Hoch- und Tiefzüge über 30 cm werden in ihrem Ausmaß dem Ausmaß der lotrechten Abdichtung zugezählt.

Kommentar:

In dieser Leistungsgruppe sind keine Abdichtungen für Dächer oder befahrbare Flächen beschrieben.

Eine nachträgliche horizontale Mauerwerksabdichtung ist in der LG 14 beschrieben.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Abdichtungen bei Steckeisen mit Stoffen aus Bitumen oder Kunststoffen (wird nicht empfohlen)

- Flüssigabdichtungen 

- Ausführung rückläufiger Stoß

- Arbeiten bei Höhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste) 

- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2209-1 Abdichtungsarbeiten - Werkvertragsnorm - Bauwerke

12.SB + Dämmung bei Abdichtungen (STEINBACHER)

Dämmung bei Abdichtungen.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nicht anders angegeben, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

Kommentar:

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der STEINBACHER Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschreiben.


12.SB 01

Wärmedämmung zum Schutz der Abdichtung aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (Rillen- und Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten. Werden die Drainagerillen für eine ungehinderte Ableitung anfallender Oberflächenwasser genutzt, ist die Rillenstruktur erdseitig anzuordnen. In diesem Fall ist die Längsrillen-Oberfläche der Dämmplatten mit einem Filtervlies abzudecken um ein Verschlämmen der Drainagerillen zu verhindern. Dämmplatten sind unempfindlich gegenüber Frost-Tau-Zyklen.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

• Druckspannung bis 2% Stauchung: >=0,18 N/mm2

• Plattenformat: 1250 x 600 mm

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P.

 z.B. steinodur PSN LD Polystyrol-Automaten Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.

A+
Schutz Abdichtung EPS-PSN LD 30mm
m2 

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Schutz Abdichtung EPS-PSN LD 40mm
m2 

40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m2K/W, U-Wert: 0,76 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Schutz Abdichtung EPS-PSN LD 50mm
m2 

50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m2K/W, U-Wert: 0,62 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Schutz Abdichtung EPS-PSN LD 60mm
m2 

60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Schutz Abdichtung EPS-PSN LD 80mm
m2 

80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

12.SB 02

Wärmedämmung für Kelleraussenwände aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (Rillen- und Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz. Keine zusätzliche Haftsicherung mit Kunststoffankern notwendig. Werden die Drainagerillen für eine ungehinderte Ableitung anfallender Oberflächenwasser genutzt, ist die Rillenstruktur erdseitig anzuordnen. In diesem Fall ist die Längsrillen-Oberfläche der Dämmplatten mit einem Filtervlies abzudecken um ein Verschlämmen der Drainagerillen zu verhindern. Dämmplatten sind unempfindlich gegenüber Frost-Tau-Zyklen.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

• Druckspannung bei 2% Stauchung: >=0,18 N/mm2

• Plattenformat: 1250 x 600 mm

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P.

 z.B. steinodur PSN LD Polystyrol-Automaten Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.

A+
Dämmung EPS-PSN LD 30mm
m2 

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Dämmung EPS-PSN LD 40mm
m2 

40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m2K/W, U-Wert: 0,76 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Dämmung EPS-PSN LD 50mm
m2 

50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m2K/W, U-Wert: 0,62 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Dämmung EPS-PSN LD 60mm
m2 

60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Dämmung EPS-PSN LD 80mm
m2 

80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Dämmung EPS-PSN LD 100mm
m2 

100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m2K/W, U-Wert: 0,33 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Dämmung EPS-PSN LD 120mm
m2 

120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Dämmung EPS-PSN LD 140mm
m2 

140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m2K/W, U-Wert: 0,23 W/m2K.

 Angebotenes Erzeugnis:....

I+
Dämmung EPS-PSN LD 160mm
m2 

160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

J+
Dämmung EPS-PSN LD 180mm
m2 

180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m2K/W, U-Wert: 0,18 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

K+
Dämmung EPS-PSN LD 200mm
m2 

200 mm dick, Rt-Wert: 5,85 m2K/W, U-Wert: 0,17 W/m2K.

 Angebotenes Erzeugnis:....


12.SB 03

Wärmedämmung für Kelleraussenwände aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS, für erhöhte Druckbeanspruchung. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (Rillen- und Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz. Keine zusätzliche Haftsicherung mit Kunststoffankern notwendig. Werden die Drainagerillen für eine ungehinderte Ableitung anfallender Oberflächenwasser genutzt, ist die Rillenstruktur erdseitig anzuordnen. In diesem Fall ist die Längsrillen-Oberfläche der Dämmplatten mit einem Filtervlies abzudecken um ein Verschlämmen der Drainagerillen zu verhindern. Dämmplatten sind unempfindlich gegenüber Frost-Tau-Zyklen.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

• Druckspannung bei 2% Stauchung: >=0,20 N/mm2

• Plattenformat: 1250 x 600 mm

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

 z.B. steinodur PSN HD Polystyrol-Automaten Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.

A+
Dämmung EPS-PSN HD 30mm
m2 

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Dämmung EPS-PSN HD 40mm
m2 

40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m2K/W, U-Wert: 0,76 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Dämmung EPS-PSN HD 50mm
m2 

50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m2K/W, U-Wert: 0,62 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Dämmung EPS-PSN HD 60mm
m2 

60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Dämmung EPS-PSN HD 80mm
m2 

80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

F+
Dämmung EPS-PSN HD 100mm
m2 

100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m2K/W, U-Wert: 0,33 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Dämmung EPS-PSN HD 120mm
m2 

120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Dämmung EPS-PSN HD 140mm
m2 

140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m2K/W, U-Wert: 0,23 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


I+
Dämmung EPS-PSN HD 160mm
m2 

160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

J+
Dämmung EPS-PSN HD 180mm
m2 

180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m2K/W, U-Wert: 0,18 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

K+
Dämmung EPS-PSN HD 200mm
m2 

200 mm dick, Rt-Wert: 5,85 m2K/W, U-Wert: 0,17 W/m2K.

 Angebotenes Erzeugnis:....

12.SB 04

Wärmedämmung für Kelleraussenwände aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS, für höchste Druckbeanspruchung. Dämmplatten mit allseitigem Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche (Rillen- und Rautenstruktur). Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz. Keine zusätzliche Haftsicherung mit Kunststoffankern notwendig. Werden die Drainagerillen für eine ungehinderte Ableitung anfallender Oberflächenwasser genutzt, ist die Rillenstruktur erdseitig anzuordnen. In diesem Fall ist die Längsrillen-Oberfläche der Dämmplatten mit einem Filtervlies abzudecken um ein Verschlämmen der Drainagerillen zu verhindern. Dämmplatten sind unempfindlich gegenüber Frost-Tau-Zyklen.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

• Druckspannung bei 2% Stauchung: >=0,25 N/mm2

• Plattenformat: 1250 x 600 mm

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000.

 z.B. steinodur PSN SHD Polystyrol-Automaten Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.

A+
Dämmung EPS-PSN SHD 30mm
m2 

30 mm dick, Rt-Wert: 0,85 m2K/W, U-Wert: 0,98 W/m2K.

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Dämmung EPS-PSN SHD 40mm
m2 

40 mm dick, Rt-Wert: 1,15 m2K/W, U-Wert: 0,76 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Dämmung EPS-PSN SHD 50mm
m2 

50 mm dick, Rt-Wert: 1,45 m2K/W, U-Wert: 0,62 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

D+
Dämmung EPS-PSN SHD 60mm
m2 

60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

E+
Dämmung EPS-PSN SHD 80mm
m2 

80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....


F+
Dämmung EPS-PSN SHD 100mm
m2 

100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m2K/W, U-Wert: 0,33 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

G+
Dämmung EPS-PSN SHD 120mm
m2 

120 mm dick, Rt-Wert: 3,50 m2K/W, U-Wert: 0,27 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

H+
Dämmung EPS-PSN SHD 140mm
m2 

140 mm dick, Rt-Wert: 4,10 m2K/W, U-Wert: 0,23 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

I+
Dämmung EPS-PSN SHD 160mm
m2 

160 mm dick, Rt-Wert: 4,65 m2K/W, U-Wert: 0,21 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

J+
Dämmung EPS-PSN SHD 180mm
m2 

180 mm dick, Rt-Wert: 5,25 m2K/W, U-Wert: 0,18 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

12.SB 10

Runddämmung für Stahlbetonwände, in die Schalung eingelegt, aus formgeschäumten, hydrophobierten Polystyrol-Hartschaum-Automatenplatten EPS. Dämmplatten mit längsseitiger Nut- und Federausbildung querseitig gerader Stoßkante oder Stufenfalz und beidseitiger Spezialoberfläche. Strukturvertiefungen sind schwalbenschwanzförmig hinterschnitten und garantieren eine optimale Haftung zwischen Plattenoberfläche und Baukleber, Spachtelmasse, Beton beziehungsweise Putz. Dämmplatten sind unempfindlich gegenüber Frost-Tau-Zyklen.

• Wärmeleitfähigkeit-Nennwert: 0,035 W/mK

• Druckspannung bei 2% Stauchung: >=0,18 N/mm2

• Plattenformat: 1250 x 600 mm

• Brandverhalten gemäß ÖN EN 13501-1 - E

• FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

• mit Umweltzeichen

Qualitäts- beziehungsweise güteüberwacht gemäß Richtlinien Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum (GPH) und nach Art und Verwendung gemäß ÖNORM B 6000 EPS-P.

 z.B. steinodur PSN LD Runddämmung Polystyrol-Automaten Hartschaumplatten oder Gleichwertiges.

A+
Runddämmung EPS-PSN LD 60mm
m2 

60 mm dick, Rt-Wert: 1,75 m2K/W, U-Wert: 0,52 W/m2K.

 Angebotenes Erzeugnis:....

B+
Runddämmung EPS-PSN LD 80mm
m2 

80 mm dick, Rt-Wert: 2,30 m2K/W, U-Wert: 0,40 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

C+
Runddämmung EPS-PSN LD 100mm
m2 

100 mm dick, Rt-Wert: 2,90 m2K/W, U-Wert: 0,33 W/m2K. 

 Angebotenes Erzeugnis:....

