PGM & PGM-G

Technische Daten

TenCate PGM-G

PGM14 ist ein mechanisch verfestigtes Endlosfaservlies aus 100% PP, das in Verbindung mit Bindemittel eine abdichtende Schicht gegentber eindringendem
Oberflachenwasser bildet und die Alterung des Oberbaus von Asphaltstralen verzogert.

PGM-G ist ein aus alkalibestandigem E-Glas verstérkter und einem mechanisch verfestigtem Endlosfaservliesstoff hergestellter Geoverbundstoff mit hoher
optimierter Bindemittelspeicherkapazitét.

PGM-G Typen sind speziell fur AsphaltstraRen im Neubau und der Sanierung bestehender Fahrbahnkonstruktionen geeignet und sind nach Europaischer Norm

EN 15381 ausgerichtet. Vorgesehene Hauptanwendungen sind Spannungsentlastung (STR), Barriere (B) und Bewehren (R) und werden zwischen Asphaltschichten,
direkt auf Betonoberflachen und auf zementstabilisierten Tragschichten appliziert.

Eigenschaten Norm Einheit PGM 14 PGM-G50/50 PGM-G100/100 PGM-G150/150
Funktionen EN 15381 - STR+B STR+B+R STR+B+R STR+B+R
Art des Produktes - - Mechanisch Verbundstoff (mechanisch verfestigtes Endlosfaservlies
verfestigtes + (lasfaserlitzen
Endlosfaservlies
Rohmaterial - - 100% Polypropylene 100% Polypropylen, UV stabilisiert und
UV stabilisiert alkalibestandigen Glasfasern

Hachstzugkraft (langs/quer) EN IS0 10319 kN/m 9 50/ 50 100/ 100 150 /150
Zugkraft bei 2% EN IS0 10319 kN/m - 45/ 45 90 /90 1357135
Hachstzugkraftdehnung EN IS0 10319 % 55 3 3 3
Bitumenrickhaltung EN IS0 15381: 2008 Annex C.3 kg /m? 0.45 0.45 0.45 0.45

Texas D.0.T ltem 3099  I/m? > 1.1 211 > 1.1 > 1.1
E-Modul der Glasfasern MPa - 81,000 81,000 81,000
Grabzugfestigkeit ASTM D 4632 N 520 - - -
Grabzugdehnung ASTM D 4632 % >50 - - -
Offnungsweite des Gitters mm - 23x 23 23x 23 11x 11
Gewicht des Vliesstoffes EN IS0 9864 g/m? 140 140 140 140
Gesamtgewicht EN IS0 9864 g/m? 140 381 581 794
Schmelzpunkt EN IS0 3146 < 165 Glasfasern sind nicht entflammbar und temperaturbestandig bis 400 °C
Lieferformen*
Breite m 1.00/1.90/3.00/3.80 0.95/1.90 0.95/1.90 0.95/1.90
Lange m 150 130/130 100/100 80/80
Flache m? 150/285/450/570 123/247 95/190 76/152
Rollengewicht kg 26/46/72/92 47/94 55/110 60/121
Rollen pro Pallette - 12/rollfroll/roll 18/18 18/18 18/18
Rollendurchmesser m 0.50 0.45 0.45 0.45
Kerninnendurchmesser m 0.12 0.12 0.12 0.12
Recycling 100% wiederverwertbar mit den herkommlichen Verfahren

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den tiblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Das Recht auf Anderung ohne Ankiindigung ist vorbehalten.

Sonderbreiten kannen bei Bedarf produziert werden. .
*Lieferformen sind noch nicht endgiiltig und unterliegen noch Anderungen. Bitte stimmen Sie diese mit den nichstgelegenen TenCate Partner ah.
Die Rollen sind trocken zu lagern! Die Verlegerichtlinien sind zu beachten!
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