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DisboADD 265 Rundschnur
Rundschnur zur Hinterfüllung von Fugen

Produktbeschreibung

PE-Rundschnur gemäß DIN 18540 zur Hinterfüllung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
Zur Schaffung eines gleichmäßigen Fugenquerschnitts und zur Verhinderung einer
Dreiflankenhaftung.

Verwendungszweck

■ wasserabweisend
■ geschlossenzellig gemäß DIN 18540
■ normalentflammbar

Eigenschaften

PolyethylenschaumMaterialbasis

■ Durchmesser 15 mm, 10 x 6 m im Karton
■ Durchmesser 25 mm, 5 x 6 m im Karton
■ Durchmesser 30 mm, 5 x 5 m im Karton

Verpackung/Gebindegrößen

GrauFarbtöne

■ Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100 °C
■ Wasseraufnahme: 0,5 Vol.-% (DIN 53495)

Technische Daten

■ Dichte: Raumgewicht ca. 25 kg/m³

Verarbeitung

DisboADD 265 Rundschnur komprimiert in Hohlräume und Fugen einbringen und so weit in die Fuge
einschieben, dass die vorgeschriebene Fugendimension gemäß DIN 18540 erreicht wird.
DisboADD 265 Rundschnur ohne Streckungen in die Fuge einbringen, beim Aneinandersetzen zweier
Stücke die Enden jeweils etwas stauchen.

Auftragsverfahren

DisboADD 265 Rundschnur nicht mit einem spitzen Gegenstand einbringen, da sonst die Oberfläche
verletzt wird und als Folge Gasblasenbildung im Dichtstoff entstehen kann.

Hinweis

Hinweise

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.
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