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Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm

CT-C35-F7

BOTAMENT® A 230ist eine standfeste Ausgleichsmasse zur
Ausbesserung und zumAusgleich von Untergriinden im
Innenbereich.

Eigenschaften

<+ ZumFillen von Léchern und Ausbrichen

<% Schnell erhartend und belegreif

< Auf fastallen Untergrinden einsetzbar

<+ For nahezu alle Bodenbelage geeignet

<% Zum An- und Beispachten von Fehlstellen

<+ Geeignet fir die Belastungmit Stuhlrollen gemai
DIN EN 12529

<+ Staubreduziert

<+ Konsistenz variabel einstellbar

Anwendungsbereiche

Ausbessemvon

<+ Betonbdden

< FEstrichen

<% Fehlistellen auf Treppen und Podesten

BOTAMENT® A 230ist nicht geeignet fur grolflachige
Spachtelungen oder fOr die Erstellung von Nutzbéden.

Geeignete Untergriinde

<+ Beton
< Zementestriche
% Calciumsulfatestriche

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

< sauber, rissfreiund trocken

<+ tragfahig

< freivon Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln,
Sinterschichten und losen Teilen

Technische Daten

Materialbasis

Lieferform
Lagerung

Anmischverhaltnis
standfeste Konsistenz
flieRfahige Konsistenz

Verarbeitungszeit

max. Gesamtauftragsstare

begehbar

voll belastbar

Verbrauch

Verarbeitungs- und
Untergrundtemperatur

Frstarrungsbeginn nach
EN 196
Erstarrungsende nach
EN 196

Zeitabstand zw ischen letz-
tem Auftrag und Bodenver-
legung

Giscode

Reinigungsmittel
im frischen Zustand

Zementkombination mit
mineralischen Fullstoffen
und Additiven

25 kg- Sack
kihl und trocken
= 9 Monate im
verschlossenen
Originalgebinde

~ 5,51 Wasser/ 25 kg
~ 6,5 Wasser/ 25 kg
~ 15 Minuten
100 mm
nach ~ 30- 60 Minuten
nach ~ 7 Tagen
~1,5kg/ m?/ mm

+15°C bis +30° C

nach ~ 20 Minuten

nach ~ 30 Minuten

~ 60 Minuten
(bei 30 mm Schichtdicke)

ZP1

Wasser

Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf das Normklima
von +23° Cund 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Hohere Temperaturen und niedrigere L uftfeuchtigkeiten ver-
karzen, niedrigere Temperaturen und héhere Luftfeuchtigkei-
ten verlangern die Verarbeitungszeit und den Erhartungsver-
lauf.
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Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm CT-C35-F7

AuBerdem zu beachten:

<+ Untergrund anschleifen (Reinigungsschliff)und absaugen

< vorhandene Risse mit BOTAMENT® R 70 GieRharz
verschlielen

<% saugende Untergrunde mit BOTAMENT® G 110 grun-
dieren (Grundierung zu klebefreiem Film trocknen lassen)

< Mindestalter von Betonuntergrunden: 6 Monate

< Durchfiihrung einer CM- Messung zur Uberpriifung der
Restfeuchte bei Zement- und Calciumsulfatestrichen

m aximal zuldssige Re stfeuchte

Untergrund unbeheizt | beheizt
Zementestrich 2,0% 1,8 %
Calciumsulfatestrich 05% 0,3%

Besteht der Untergrund aus nicht saugendemMaterial bzw .
einem alten Fliesenbelag, so istdieser mit BOTAMENT® D 1
Speed (unverdinnt) vorzubehandeln.

Verarbeitung

< anmischen mit kaltem, sauberem Wasser unter standi-
gem Rihren mit langsam laufendem Rihrw erk

< Mischdauer: ~ 2 Minuten

%+ BOTAMENT® A 230 direkt nach dem Mischen auf
den Untergrund gielfen und in gew Unschter Schichtstarke
mit Glattkelle aufziehen

<+ im Ansteifen befindliches Material nicht noch einmal
aufrihren

Falls eine zw eite Schicht erforderlich ist, sow ird diese direkt
ab der Begehbarkeit der ersten Schicht aufgetragen. Sollte
diese bereits abgetrocknet sein, ist zuvor eine Grundierung
mit BOTAMENT® G 110 vorzunehmen.

Wichtige Hinweise

Bei der Verarbeitung von Ausgleichsmassen sind alle mitgel-
tenden Normen und Richtlinien in lhrer aktuellen Fassungzu
bericksichtigen.

Vorliegende Fugenplane sind grundsatzlich zu beriick-
sichtigen.

Das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist
durch geeignete Malknahmen zu unterbinden.

BOTAMENT® A 230 ist w ahrend der Abbindephase vor
direkter Sonneneinsirahlung oder Zugluft zu schitzen

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen w ir eine
baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter
www.botament.com zur Verfugung.

Fur Kinder unzuganglich aufbew ahren. Wahrend der Verar-
beitung und Trocknung fur griandliche Beliftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen w ahrend der Verarbeitung des
Produkts ist zu vermeiden. Bei der Berihrung mit den Augen
oder der Haut sofort grundlich mit Wasser abspulen.

Nicht in die Kanalisation, Gew asser oder Erdreich gelangen
lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit
Wasser und Seife Nur restentleertes Gebinde zum Recycling
geben. Materialreste kénnen eingetrocknet als Hausmill
entsorgt werden. Schutzhandschuhe tragen. Information far
Allergiker unter Telefonnr.: +49 (0) 20 41 10 19-0.

Anmerkung: Die hier gemachien Angaben erfolgen aufgrund unserer Edfahrungen nach
bes(em Wissen, jedoch unverblndlmh Sle sind auf die jewsiligen Bauobjelde

zwiecke und die b B

Dles vorausgesetz, haften wir fir die it dieser Angaben im Rah unserer
Verkaufs-, Li und Zahl bed Von den Angaben unserer Merkblatter
bweichend unserer Miarbeiter sind fur uns nur verbindlich, wenn sie
schiftlich besiatlgt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik elnzuhalien Ausgabe D-1907. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte
unseren unter yww, com

BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG * Am Kruppwald 1+ D-46232 Botirop
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